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	АППАРАТЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Для подогрева воды для нужд отопления и горячего водоснабжения потребителя. Аппараты оснащены автоматикой безопасности и регулирования, не требующей электропитания. (Котлы с индексом “S” оснащены автоматикой безопасности и регулирования “Evrosit” (Италия); без индекса – автоматикой собственного производства САБК):
· АОГВМ (АОГВМS)-8, АОГВМ (АОГВМS)-10, АОГВМ (АОГВМS)-12,5, АОГВ-20, АОГВ-30, АОГВ-50 – аппараты, предназначенные для отопления;

· АОГВМ (АОГВМS)-8В, АОГВМ (АОГВМS)-10В, АОГВМ (АОГВМS)-12,5В, АОГВ-20В, АОГВ-30В, АОГВ-50В – аппараты, предназначенные для отопления и горячего водоснабжения.
· АОГВП-7П, АОГВП-7Л – аппараты для отопления, бездымоходные (правый и левый); 

· АОГВП-7ВП, АОГВП-7ВЛ – для отопления и горячего водоснабжения, бездымоходные (правый и левый).

	         Наименование     

                аппарата

Наименование 
параметра 
	Величина   параметра

	
	АОГВМS-8 /
АОГВМ-8
	АОГВМS-10 /
АОГВМ-10
	АОГВМS-12,5 /
АОГВМ-12,5
	АОГВМS-8В /
АОГВМ-8В
	АОГВМS-10В /
АОГВМ-10В
	АОГВМS-12,5В /
АОГВМ-12,5В
	АОГВ-20
	АОГВ-30
	АОГВ-50
	АОГВ-20В
	АОГВ-30В
	АОГВ-50В
	АОГВП -7П, 7Л
	АОГВП-7ВП, 7ВЛ

	1.Топливо

2.Номин. давл. газа, Па
	Природный газ ГОСТ 5542-87

1 274+100

	3.Номин. теплов. мощ-ть, кВт
	8
	10
	12,5
	8
	10
	12,5
	20
	30
	50
	20
	30
	50
	7
	7

	4.Ориентировочный макс. объём отапливаемых помещений, м3
	220
	280
	350
	220
	280
	350
	550
	800
	1400
	550
	800
	1400
	192,5
	192,5

	5. Диапазон регулирования температуры в контуре отопления, оС
	50 - 90

	6. Расход воды для гор. водоснаб. при нагр. на +(35±5) оС, кг/ч
	-
	-
	-
	190
	240
	300
	-
	-
	-
	475
	730
	1145
	-
	170

	7.Макс. расход газа, м3/час, при давлении 1274 Па
	1,0
	1,25
	1,54
	1,0
	1,25
	1,54
	2,5
	3,75
	6,25
	2,5
	3,75
	6,25
	0,8
	0,8

	8.КПД, %, не менее
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· в отопительном режиме
	84
	85
	86
	84
	85
	86
	85
	85
	87
	85
	85
	87
	91
	91

	· в режиме горячего водоснабжения
	-
	-
	-
	83
	84
	85
	-
	-
	-
	84
	84
	86
	91
	91

	9.Высота, мм, не более
	765
	765
	765
	765
	765
	765
	895
	895
	1015
	895
	895
	1015
	580
	580

	10.Ширина, мм, не более
	258
	318
	378
	258
	318
	378
	442
	502
	685
	442
	502
	685
	490
	490

	11.Глубина, мм, не более
	565
	565
	565
	565
	565
	565
	665
	665
	665
	665
	665
	665
	280
	280

	12.Масса аппарата, кг, не более
	47
	54
	61
	48
	56
	63
	82
	90
	160
	85
	93
	160
	43
	43

	 13.Диаметр патрубков для подключения, дюйм            (Присоединительная резьба штуцеров для подключения газа - G 1/2’, кроме АОГВ-50, где = G 3/4’-В)

	- Отопления
	1  1/2
	1  1/2
	1  1/2
	1  1/2
	1  1/2
	1  1/2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1  1/2
	1  1/2

	- Горячего водоснабж-я
	-
	-
	-
	1/2
	1/2
	1/2
	-
	-
	-
	1/2
	1/2
	1/2
	1/2
	1/2

	114. Цена, грн.            EVROSIT /
           (с НДС)                   САБК
	1113,60/  881,70
	1174,20/ 942,48
	1220,40/ 988,68
	1186,20/ 954,30
	1297,20/ 1065,24
	1323,36/ 1091,64
	---/ 1458,60
	---/ 1518,00
	---/ 2508,00
	---/ 1520,40
	---/ 1581,48
	---/ 2983,20
	---
1035,00
	---
1092,00

	Бачок расширительный (к АОГВМ(S))
	Цена, грн: 30,00


	СИСТЕМА АВТОМАТИКИ БЫТОВЫХ КОТЛОВ САБК
САБК предназначена для установки на отопительных водогрейных котлах, соответствующих ГОСТ 20548-87, с тепловой мощностью 10, 12, 16, 20, 30 кВт, работающих на природном газе низкого давления. САБК обеспечивает безопасную работу котла и автоматическое поддержание температуры воды на выходе из котла и воздуха в отапливаемом помещении, а также экономичное сжигание топлива. Система состоит из блока газовой горелки и блока автоматики безопасности, которые соединены между собой импульсными трубками.  Для работы системы не требуется электропитание.                                 

 Цена, грн:  234,00;  234,00;  234,00;  243,60;  255,60.


	РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДГ-50, РДГ-80 (магистральные), РДГК-10 (домовой)

Регуляторы предназначены для редуцирования высокого или среднего давления, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении и понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений. Устанавливаются в газорегуляторных пунктах и газорегуляторных установках систем газоснабжения городов, населенных пунктов (РДГ), зданиях (РДГК)

· РДГ-50Н, РДГ-80Н (на низкое давление)       Цена, грн:   3942,00;   4512,00
· РДГ-50В, РДГ-80В (на высокое давление)     Цена, грн:   3708,00;   4422,00
· РДГК-10 (домовой)                                             Цена, грн:   150,00.


	ПУНКТ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ЩИТОВОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПГЩМ-10 (комплектуется РДГК-10)

Пункт предназначен для газоснабжения жилых и общественных зданий, предприятий коммунального, сельскохозяйственного и промышленного назначения.

Пункт обеспечивает снижение входного среднего давления на низкое. Автоматическое поддержание выходного давления  газа на заданном уровне при изменении входного давления и расхода газа. Автоматическое отключение подачи газа при аварийном повышении и понижении выходного давления газа от допустимых значений.                                         
 Цена, грн: 180,00 


	УСТРОЙСТВО ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ГИБКИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С РУЧНЫМ ГИДРОПРИВОДОМ УГТ-1

Диаметром 17 – 60 мм без гофр и сплющивания                                                                                   
Цена, грн: 1104,00 (с 7 насадками); 954,00 (без насадок)


Товар сертифицирован и подлежит гарантийному обслуживанию






